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1、动物内源性多功能纤维素酶的研究
生物质资源的有效利用是实现低碳经济和可持续发展的有效途径，其中纤维素类物质是自然界存量最大的的生物质资源。如何有效利用纤维素，已经成为生物技术中重点关注的领域，而如何利用纤维素酶降解纤维素类物质生成简单糖，又是该领域最关键的问题。本项目从高效率降解纤维素的微生物或动物中分离，克隆到多个纤维素酶，木聚糖酶的基因。其中多数基因已成功整合到宿主菌中得到高表达的基因工程菌株。动物内源性纤维素酶是纤维素酶进化中的一个独立分支，其特性有别于微生物来源的纤维素酶，这极大丰富纤维素酶资源库。本项目中筛选到多个纤维素酶具有多功能性，如纤维素酶EGX具有外切β-1，4-葡聚糖酶，内切β-1，4-葡聚糖酶，内切β-1，4-木聚糖三种活性，并且在pH 4-8条件下均保持较高活力，显示出良好的应用潜力。

本项目获国家多项发明专利具有授权，具有自主知识产权，技术阶段性成熟。葡聚糖酶和木聚糖酶（半纤维素酶的主要成分）是自然界转化纤维素称为简单糖的关键酶系，对这酶法降解纤维素类物质研究有巨大的应用价值和理论意义，虽然目前微生物来源酶系仍是这一研究领域的主流。但是其他来源的纤维素酶以其优良的特性，也越来越受到饲料，化工，能源等相关领域的关注，市场前景广阔。
2、基因工程菌高效表达丙酮酸氧化酶的研究
本项目利用PCR扩增技术获得绿色气球菌Aerococcus viridans ATCC10400 丙酮酸氧化酶基因，通过基因重组技术获得高表达丙酮酸氧化酶的重组大肠杆菌，并对重组菌株培养条件进行了优化，在5L发酵罐中进行培养，丙酮酸氧化酶活力达到2000U/L。酶进过简单纯化，即可用于生产丙氨酸氨基转移酶试剂盒，成本较进口同类产品大幅度降低。

本项目获国家发明专利（公开号 CN101177686），已完成50L发酵生产中试实验，技术成熟度高。其产品应用广泛，市场巨大，以用于肝病检测的血清丙氨酸氨基转移酶试剂盒（ALT试剂盒）为例：我国是乙型肝炎大国，乙肝患者和病毒携带者总数超过亿人，每年用于体检、治疗都需检测血清丙氨酸氨基转移酶；加上常规体检，婚检、产检等的需求，保守估计每年检测人数达3-4亿人次以上，其中ALT检测试剂盒使用的丙酮酸氧化酶国内市场就可以达1亿元以上，具有广阔的市场前景。

3、微生物发酵法生产青霉素酰化酶的研究
青霉素酰化酶被广泛用于生产β-内酰胺类抗生素的中间体，如6-氨基青霉烷酸（6-APA）、7-氨基脱乙酰氧头孢烷酸（7-ADCA）、7-氨基头孢烷酸（7-ACA），还可以用于合成多种半合成抗生素。本项目通过基因重组技术将不同来源的青霉素酰化酶基因整合到宿主菌中获得高产青霉素酰化酶的基因工程菌株。在优化的培养条件下，该菌株通过发酵生产青霉素酰化酶可达50000U/L。酶经过纯化，固定化可获得活力>120U/g，使用批次>1000次的固定化青霉素酰化酶。

β-内酰胺抗生素是医药化工领域一大品种，无论生产总量、生产总值以及系列品种都占据医药行业的重要地位。该行业也是生物催化技术介入最广泛、最成功的一个领域，酶催化技术已涉及半合抗生素的各个环节，包括母核生产、侧链生产、母核与侧链的缩合以及产品保护酯键的切除等等。现国内仅有少数厂家生产青霉素酰化酶，其余均依赖进口。本项目获得多项国家专利授权，已通过50L发酵中试和固定化酶实验，技术成熟度高，操作简单，成本低廉，有广阔的市场前景。

4、生物法合成S-腺苷甲硫氨酸的研究
S-腺苷甲硫氨酸（SAM）是一种存在于所有活细胞中的重要代谢中间体。SAM盐对肝病、抑郁症、关节炎、痴呆症等疾病，有显著疗效，并且是预防癌症、心血管疾病和抗衰老的高级保健药物。本项目提供两种简单、高产低成本的S-腺苷甲硫氨酸的方法：微生物发酵法，体外酶催化合成法。微生物发酵法利用基因重组技术将酿酒酵母来源的SAM合成酶2整合至甲醇酵母得到高产SAM的基因工程菌株，在优化的培养条件下，该菌株通过发酵生产SAM达10g/L。体外催化合成法是利用基因重组和酶工程技术，获得高纯度SAM合成酶2，并制备固定化酶，可用于制备生物反应器合成SAM。

本项目获得多项国家专利授权，技术成熟度高，操作简单，产品附加值高。在欧洲，SAM作为处方药已有20多年历史，而美国于1999年正式批准SAM作为保健药上市，之后其每年销售量均超过10亿美元。如今，随着SAM的价值逐渐被人们认识，市场需求量还将进一步扩大。

5、植物中提取辣根过氧化物酶的研究
辣根过氧化物酶（HRP）是是临床检验试剂中的常用酶，该产品不但用于多个生化检测项目，也广泛运用于免疫类（ELISA）试剂盒。本项目从天然植物辣根中提取，经过分步纯化，可获得不同纯度的辣根过氧化物酶，以满足不同需要。其中高纯度的产品利用层析技术去除了碱性及酸性同工酶，获得中性高活力的辣根过氧化物酶，每毫克酶活力为250-300个邻苯三酚单位，RZ>3。所制备的产品十分稳定，酶的冻干粉置于低温干燥处，可保持长期不失活。

本项目组长期从事酶学及蛋白纯化方面研究，从80年代就开始研究辣根过氧化物酶的纯化工艺，并在此研究上获得上海科技进步二等奖，技术成熟度高，操作简单。其产品应用广泛，高纯度的HRP能用作理论研究工具酶和制作酶标抗体；低纯度的HRP可做酶指示剂用于多种临床诊断试剂盒（测定血糖、血脂、GPT、尿糖试纸等），随着医疗检测市场需求的逐年放大，市场需求将不断增加。

6、多晶利用家蚕表达的白藜芦醇芪合酶合成白藜芦醇
本项目是一种新方式生产白藜芦醇的方法，首次利用Bac-to-Bac系统，将白藜芦醇芪合酶基因插入到家蚕杆状病毒穿梭载体上，然后提取含有外源基因的重组Bacmid DNA，将其转染家蚕细胞，即可获得含有外源基因的重组病毒。再利用重组病毒生产白藜芦醇合成的关键酶（芪合酶），纯化该工程酶，以西瓜皮或哈密瓜皮或葡萄皮等的提取液为底物在体外生物合成白藜芦醇。白藜芦醇具有多种药理活性，广泛应用于医药、保健品、化妆品和食品添加剂等领域。其在肿瘤、心脑血管疾病、痴呆、病毒性肝炎等方面具有的治疗及预防作用，其临床应用前景广阔。然而，白藜芦醇市场售昂贵，本项目通过基因工程技术，使产生白藜芦醇的关键酶在真核体系中表达，以废弃的植物果皮为原料，体外生物合成白藜芦醇。

本项目绕开化学合成技术合成步骤繁杂、副产物难以去除、产物回收率不高、存在顺反异构体以及不能直接为人类所利用等问题，也避免了原核表达产物活性低等问题，充分利用果皮废弃物，符合低碳经济理念，能结合产业化生产以满足市场的需要，有广阔的市场前景。本项目技术路线成熟，工艺简单，已利用Bac-to-Bac杆状病毒表达系统的获得了含有白藜芦醇芪合酶基因的重组家蚕杆状病毒，为本项目顺利进行打下了扎实的基础

7、家蚕表达的S-12000蛋白口服治疗糖尿病的研究
本项目在已有口服胶囊剂型条件下，已完成家蚕生物反应器表达的重组S-12000蛋白口服治疗Ⅱ糖尿病的药效学研究，在小鼠四氧嘧啶糖尿病模型和大鼠链脲霉素糖尿病模型、NOD小鼠自发性糖尿病动物模型中已确定其具有明显的降血糖和修复损伤胰岛的生物学功能。目前正在开展该口服剂型保护胰岛促进损伤胰岛恢复的生物学机制的研究。家蚕表达系统生产口服药物的安全性较好，已完成家蚕表达的GM-CSF口服胶囊和禽流感疫苗的安全性评价，由国家（杭州）新药安全性评价中心的完成，均无明显的毒副作用。目前，蛋白类药物还是以注射给药，本项目利用独特的口服剂型来治疗Ⅱ型糖尿病，不仅安全有效，且可大大降低生产成本，风险小，具有较强应用前景。

8、新型腺病毒载体系统开发及在肿瘤基因治疗应用研究
本项目通过分子生物学方法构建具有对肿瘤细胞靶向性杀伤力的病毒式达到靶向治疗的一条途径，对腺病毒进行转录修饰，是改建后的病毒可以以高度的特异性在目的肿瘤细胞中复制并最终裂解肿瘤细胞，而对正常的体细胞无杀伤力。探讨了一种新型的溶瘤腺病毒载体，在hTERT启动因子调控E1A和24bp缺失的双靶向载体的基础上结合E3区自身的启动因子调控外源性mda-7/IL-24基因在体外和体内特异地杀伤肿瘤细胞的能力。研究表明，AdCN205-IL-24较对照病毒对肿瘤细胞具有更明显的杀伤作用，在体外和体内实验中该病毒只特异地在肿瘤中增殖、表达治疗基因。

9、新型溶瘤腺病毒载体靶向介导siRNA簇的研究
目前，RNA干扰在肿瘤治疗中还存在两大问题：如何实现高效靶向特异地运载siRNA到病变的组织、器官和细胞，并使治疗性siRNA高效特异性表达仍是RNA干扰技术应用于临床疾病治疗的最大障碍之一；肿瘤的发生往往是多基因诱变，因而能否采用RNA干扰技术对多个突变的癌基因进行沉默，对肿瘤的发生过程中的多个关键基因基因进行校正，进而为肿瘤的根治提供保障依旧是RNA干扰技术应用于临床肿瘤治疗的最大挑战之一。本项目针对目前RNA干扰在肿瘤治疗中的应用存在的问题，成功构建了多种高效新型双靶向腺病毒载体用以siRNA运载到肿瘤中进行特异性表达，并通过siRNA簇的研究提出新型的肿瘤靶向多基因-病毒治疗策略的概念，为靶向性、高效性、可调控、多靶点的RNA干扰技术在肿瘤治疗的应用中提供了良好的平台。
10、有机药物新晶型解析技术
在有机化学制药领域，对于固体、半固体制剂和混悬剂等剂型，同一固体药物可因结晶条件、制备工艺不同而得到不同晶型的晶体。由于药物晶型的不同，其物理化学性质也不同，从而导致药物具有不同的熔点、溶出速度、溶解度、吸湿性、稳定性、生物活性与有效性，这将直接影响到药物的质量与药效。因此在有机药物申报和生产过程中，需要对其晶型结构进行确定。相关企业也已认识到这一问题的严重性和迫切性，希望能开发拥有自主产权的产品，药物晶型的结构数据是申请专利保护时必需的指标，通过这些数据的取得可以帮助企业申请药物新晶型专利并用于生产控制。

通过重结晶法制备药物的新晶型，将所得的样品用x射线衍射仪进行测试，采集高质量x射线衍射数据。首先用Mcmaillel、Treor、ITO和Dicvol等指标化软件分别进行指标化，将结果进行比较分析，选取最佳的指标化结果；采用Pawly技术进行分峰拟合提取衍射峰强度，然后利用蒙特卡洛和模拟退火技术进行结构解析；最后将初步结构进行Rietveld全谱拟合精修得到最佳的结构数据。

11、具有药物缓释功能的多孔纳米羟基磷灰石
羟基磷灰石是人体硬组织（骨、牙齿）的主要成分，具有良好的生物相容性、骨引导性和生物可降解性。它作为骨组织药物传递系统的载体材料具有与天然骨骼及牙齿相同的化学成份、对硬组织有较好的亲和性及可用于长效治疗等优点。

本项目组利用超声孔化法制备了多孔羟基磷灰石纳米颗粒（50~500nm），并能根据需要实现其对多种药物（如抗坏血酸等）的包载，颗粒孔隙率达到80%以上。该材料在超声辅助的条件下具有持续释药能力，不同的超声功率能改变载药粒的释药速度；而该材料的静态释放能够持续2～3月，具有良好的释放可控性。这种多孔纳米羟基磷灰石颗粒可作为骨治疗相关类药物的载体，如用于术后止痛的Indomethacin和Ibuprofen，用于骨癌治疗的Aspirin和6-mercaptopurine，调节骨代谢平衡的Oestradiol，用于治疗糖尿病人骨质减少的Insulin，以及一些用于治疗骨感染的抗生素Cephalexin，Norfloxacin等，还可应用于骨缺损修复、牙缺损修复、齿龈脊的保护与增殖、耳移植、眼移植、脊柱愈合及移植辅料等。

12、重组人骨形态发生蛋白-2

骨形态发生蛋白（BMP)是一类酸性糖蛋白，其最重要的功能是诱导间质细胞分化成为软骨和骨，对于难治性骨折的愈合及各种骨缺损的修复有明显的促进作用，目前已开始应用于临床。其中BMP-2被认为是活性最强的唯一能单独诱导成骨的因子。天然骨组织中BMP-2含量低，提取工艺复杂，成本高，产物纯度有限，难以满足科学研究和临床应用的需求。

本项目组从MG63细胞系中通过逆转录PCR方法得到rhBMP-2基因，然后在大肠杆菌中进行诱导表达，所得产物经亲和层析纯化、梯度透析法复性后，收率约为75mg/L，纯度高；经活性检测，具有良好的促骨细胞生长、分化的功能。本项目组目前正在开发rhBMP-2的真核表达系统。大肠杆菌是目前基因工程中应用最为广泛的宿主细胞，具有操作简单，产量大，成本低，周期短的特点；而真核表达系统制备的产物活性较高，但表达量低、生产成本高、周期长。

13、血清中microRNA的稳定性研究
目前普遍共识的癌症特异性的microRNA（miRNA）表达谱的研究仍只局限于肿瘤组织样本的检测中，而对肿瘤治愈或降低肿瘤死亡率帮助最大的应在癌症的早期防治和筛查。血清中miRNA含量稀少，且已有研究表明miRNA的含量变化可表征疾病的发生、发展水平，具有筛查和诊断肝癌的潜在作用。目前，已有相关研究将miRNA作为肺癌、乳腺癌的新一代生物标记物，而尚未涉及到肝癌的研究。此外，针对肝癌在各类癌肿中的发病率居第三位，恶性程度高，发病隐匿且病情发展迅猛，预后差、病死率高，严重威胁着我国人民的身体、身心健康的现状下，探寻有效的指示临床诊断和治疗的分子标记物势在必行。因此，对于血清中miRNA的稳定性研究非常有必要。

通过一系列苛刻条件，如不同温度、不同存放时间、RNase A、DNase I、不同反复冻融次数和不同pH值溶液的系统处理，进而对相关miRNA作基于荧光定量PCR技术分析血清中肝癌相关miRNA的稳定性，从而揭示该相关miRNA具有成为肝癌生物标志物的潜力。因此血清中肝癌相关miRNA具有成为一种新型的疾病标志物的潜力，为肝癌的早期诊断、治疗和预后评估等基本问题提出了一个全新的思路。血清检测具有清洁、无创性，从而为肿瘤快速诊断提供了便利条件，对癌症的早期诊断及在肝癌基础研究中有重大意义。

14、溶瘤腺病毒联合化学药物治疗肿瘤的研究
目前，恶性肿瘤治疗主要采用手术、化疗和放疗等三种常规治疗方法。随着分子生物学的发展，生物治疗成为肿瘤治疗的新的方向，靶向基因-病毒治疗为生物治疗的一种，是利用溶瘤病毒携带治疗基因联合对肿瘤进行治疗的方法。此外，载体携带的治疗基因的选择对疗效同样具有极其重要的意义。本项目构建的ZD55-IL既是靶向特异性极好的溶瘤腺病毒，又含有一个功能强大的肿瘤抑制基因，是非常有临床应用价值的肿瘤治疗药物。本项目采用靶向溶瘤腺病毒联合常规化学药物在细胞水平和实验动物水平进行恶性肿瘤病体的治疗研究，建立了一种新的基因-病毒-化疗治疗肿瘤的策略，利用三种不同的抗瘤机制协作杀灭肿瘤细胞，在细胞水平和动物治疗实验上均取得显著地增强杀伤肿瘤效果，并可降低化疗药物的毒副作用，具有潜在的临床应用价值。

15、6,7-二烷氧基-4-芳胺基喹唑啉衍生物的合成与筛选
本项目采用组合化学中固相合成技术，使用混合－分离的方法，以具有抗肿瘤活性的喹唑啉结构为母核，合成了一个含有1008个8-芳胺基-3H-咪唑[4,5-g]喹唑啉类衍生物的分子库。经过三轮筛选，确定最佳先导化合物的结构。其中16个为新化合物，纯度经HPLC测定均达到98%以上；本项目建立的高通量筛选模型，即利用ELISA方法，以EGFR酪氨酸磷酸激酶蛋白分子为靶点，对8-芳胺基-3H-咪唑[4,5-g]喹唑啉类衍生物库进行筛选EGFR抑制剂，实现了快速简便准确的大规模筛选，这在国内未见报道，其中10个化合物的抑制活性甚至优于对照物，且均小于500uM，IC50均小于50%。

本项目的关键技术有三个：第一，解决了主环qunazoline合成及目标母环分子连接于树脂的的关键技术问题；第二，使用混合分离的合成方法，极大提高了合成效率，使大量的化合物能够在较短的时间内被合成出来。第三，本项目中化合物的活性测试使用高通量筛选的方法，这与逐个筛选单个化合物相比，提高了筛选效率。本项目的研究方法和采用的技术在国际上处于较高的水平，是组合合成和筛选用以发现先导化合物的研究热点。目前，国内尚未有过高通量混分合具有1000多个衍生物的分子库并用于筛选以发现较好生理活性化合物的报道。与目前国内大多数药物筛选工作相比，最大的特点是效率高。该固相合成技术已申请国家发明专利。该项目已通过验收，专家评价很高，为抗非小型细胞肺癌药物研究奠定了基础，产业化前景好，应用价值大。
16、病毒检测芯片的制备
本项目利用生物芯片点样仪将病毒特异的探针喷点于化学修饰的光学玻片上制备成病毒检测芯片，设计通用引物来扩增标记任意多种病毒用于基因芯片的检测，避免多重RT-PCR标记的不稳定性和扩增不同病毒数量的限制，实现基因芯片作为高通量检测技术的优势。主要技术指标：一次杂交可检测多种待检病毒，不同检测对象病毒之间未出现明显的相互干扰，一张芯片上可分区和亚区，可以保证重复和多样品处理，使芯片能满足高通量检测的要求；在保证高通量检测条件下，芯片的检测灵敏度大大高于核酸杂交和常规ELISA方法；该芯片可以在数小时内完成对待检样品中多种病毒的杂交检测，所需组织样品量极少；利用该基因芯片能够检测到常规方法无法检测的危险性病毒和类病毒，如植物病毒中的PSTVd，因为其没有蛋白质，不能用常规ELISA方法进行检测，但是基因芯片方法能够继续有效检测；芯片可按照一定工艺批量生产，其反应过程通过高度自动化的设备进行监控，有效地避免了常规病毒检测方法对不同批次血清的依赖，因而便于建成标准化平台和进行质量监控。
主要经济指标：开发成套检测试剂盒，以单个试剂盒(20次)，每个试剂盒1000人民币计算，实现小规模生产100个试剂盒，价值10万；与仪器生产商合作，开发适合检测检疫的基因芯片配套仪器，在成熟时期推出捆绑销售。以整套仪器50万计算，全省需求量在100套以上，潜在的市场价值在5000万以上；通过利用本项目芯片进行检测，为我省农业安全生产提供一定的技术支持，实现巨大的生产效益。应用领域：该基因芯片可广泛应用在农（林）科研单位、大型农（林）场、农业基地及口岸、农业出口基地、社会商品化农副产品的检测中心等，可服务于重要经济植物、动物的病毒检测以及品质保障；服务于观赏植物的进出口贸易和国内市场保障；服务于口岸检疫；服务于园艺植物的品质控制。

17、防治鱼类寄生虫的无公害药物
本产品主要用于防治非甲壳类水产品的寄生虫。先进性：以往防治鱼类寄生虫均采用敌百虫、溴氰菊酯等有机磷类和菊酯类物质。有的成本高，有的安全浓度范围窄，寄生虫病复发率高。本产品同时具有速效性、长效性的特点，并具有很宽的安全性浓度范围。技术指标：使用的有效成分浓度为0.2-0.000001ppm。使用对象：非甲壳类的水产品，如：鱼类。日产量：可日产1吨以上。已申请国家发明专利。随着无公害水产品的推广，特别是进出口的强制标准，无公害养殖势在必行，必须使用无公害药物。目前有效的无公害药物较少，因此前景广阔。按生产成本与收益比计算，投入产出比为1:2以上。
18、一种用于血管快速吻合的速溶内支架
本技术主要用于临床血管吻合术。以右旋糖酐和葡萄糖为主要原料，再加入一定量的抗凝血或促血管修复材料，将上述混合武加热至熔融状态，用挤出或拉丝法制备呈丝状体或中空管；再制成与血管直径及长度相当的支架。丝状体或中空管均可以制备成双螺旋或多螺旋结构，材料直径可控，分布范围可在0.2-5毫米，在血液内溶解时间3-10分钟。

在显微外科手术中，血管的端端吻合是最基本的技术之一。吻合技术及方法的优劣，直接影响到组织、器官等移植的成败。传统的方法是用针线缝合，该方法过程复杂、步骤繁琐，操作难度大、对手术医生技术水平要求较高，要求吻合创伤尽可能小，缝合过程既准确又迅速，在临床操作中费时又费力。尤其不允许缝线错缝到对侧血管壁，否则容易导致血栓形成。

该支架有效克服了现有支架材料存在的溶解时间长、机械强度低、对内皮细胞造成损伤、凝血、有毒副作用等缺点，可使管道类组织、器官移植，特别是显微外科手术中的血管吻合技术变得简单、快速、准确，弥补了传统手术中血管缝合的不足，提高了血管吻合效率和成功率，具有潜在的巨大经济效益。该项目已经获得发明专利。
19、一种基于纳米技术的仿生骨组织工程材料
本项目是一种基于纳米技术研制的新型仿生骨修复材料（组织工程材料），对于治疗临床中多种骨科疾病引起的骨缺损修复均有良好的效果。该材料为圆柱形，长度为15.0 mm±0.4mm，直径为8.5±0.2mm。该仿生骨修复材料具有多孔结构，孔隙率可达90％，孔径集中在100-300μm的范围内，孔的直径平均在200μm左右。孔为多边形，形状不规则，孔与孔之间相互贯通，有助于植入后血管及间充质细胞向材料内的迅速长入。该材料具有良好的生物相容性和骨修复效果，植入12周可使骨缺损部位基本愈合，迅速使骨密度回升到正常水平；同时该材料可生物降解，12周降解量能达到45％左右。

现已建立较完整技术生产路线，该项目投入相对少，产值高。原料生产环节耗水量少，不产生环境污染问题，该材料为环境友好型新材料。该材料原料成本和生产成本较低，具有较强的价格优势，临床应用前景广阔。已申请两项国家发明专利。

20、有机成分介导的纳米碳酸钙合成
碳酸钙已广泛应用于造纸、塑料、化纤、橡胶、胶粘剂、密封剂、化妆品、建材、涂料、油漆、油墨、油灰、封蜡、包装、医药、食品、饲料等行业，是一种重要的无机材料。纳米碳酸钙材料则由于其粒子的超细化，在磁性、催化性、光热阻和熔点等方面具有普通碳酸钙无法比拟的优越性能，纳米碳酸钙已广泛应用于橡胶、塑料和造纸中，具有较好的补强作用；在高级油墨和涂料中具有良好的光泽、透明、稳定、快干等特性。

本项目模拟天然贝壳中碳酸钙纳米晶的生长过程，以有机分子为模板，指导碳酸钙纳米晶体的生长与组装，碳酸钙晶体可生长为微米球或纳米球，球体尺寸均匀，表面圆滑，分散性好，具有高标准的白度值。同时，可实现在微纳水平上对碳酸钙尺寸的控制，如，微球尺寸可以控制在0.5-2微米的小范围内。该类球形碳酸钙使用于高级油墨、轿车油漆、医药等具有高附加值产品领域的应用。该项目原料成本低，可循环利用，经济效益客观，不产生环境污染问题，具有较广阔的市场前景。

21、家蝇功能性制品开发与工厂化养殖
本项目主要开展家蝇工厂化养殖，提取家蝇具保健、抗菌、营养功能的生化制品，如含抗菌肽蛋白粉、壳寡糖、抗菌性饲料原料等。含抗菌肽蛋白粉（主要是抗菌肽的功能）具有对肝炎、慢性肾炎、感冒、糖尿病、鼻炎、风湿病、消化道疾病、癌症等的预防、治疗或辅助治疗，提高免疫力，抗疲劳，增强体质及改善性功能障碍等功能，对动物正常细胞无不良影响。壳寡糖具有提高免疫，抑制癌细胞生长，促进肝脾抗体形成，降血脂、降血压、降血糖、调节胆固醇，减肥，预防成年人疾病等功能；具有抑制皮肤表面有害菌滋生，保湿性能优异的特性；具有食品防腐保鲜性能，作物防病促长性能，动物抗病促长性能。抗菌性饲料原料主要具有抗菌促长功能。

技术指标：日产鲜蛆1吨，可提取含抗菌肽蛋白粉70公斤，昆虫蛋白粉40公斤左右，壳寡糖7公斤左右，抗菌性饲料原料1.5吨左右。本项目已形成成熟的全套技术，部分已经过中试，全套技术可进入工业化生产，具有全方位、高附加值开发的特点，多项技术在国内处于领先水平，如壳寡糖色泽优，灰分含量、重金属含量低于虾蟹壳寡糖；抗菌肽含量及活性维持性好等。可应用于功能性食品、医药、饲料、农业的生物农药与生长调节剂等领域。按生产成本与收益比计算，投入产出比为1：4以上；为无公害产品，促进人类、动物和植物健康。
22、杂交水稻不育系及杂交种子纯度快速检测技术
在杂交稻生产中，种子纯度是关键。据测定，纯度小于90%时就失去杂交稻产量优势意义。在不育系种子繁殖时，极易与它的保持系种子发生混杂，而严重影响不育系纯度。在杂交种的制种过程中，也经常出现混杂。为了确保不育系种子和杂交种子的纯度，保证农户的根本利益，每年各级部门都要做大量的纯度鉴定工作，将生产的不育系种子，经抽样带去海南岛用种植方法进行纯度的鉴定。这样费事、费力、费时，甚至严重影响不育系种子和杂交种子的计划和销售。

本技术是应用特殊引物，可以快速、准确地鉴定不育系和杂交种子纯度。一般情况下，鉴定500粒种子（相当于海南鉴定500个单株，可在5天内完成。而一般海南冬季鉴定需要至少3个月。该技术准确度达到100%，且成本比海南鉴定也大大降低，但要求一次性设备投入较高。如PCR仪及相关设备等。本技术完全成熟，获得国家发明专利。专利号：ZL99103138.5。应用该项目能确保种子纯度，减少种子公司的经营风险。比正常种子销售时间可提前三个月，节省仓储费用等。
23、作物、蔬菜等优良杂交品种的亲本快速培育技术
适用于高附加值的进口优良杂交品种，包括蔬菜、瓜果等高附加值农作物的亲本快速培育。由于国家与国家之间客观存在着各种技术壁垒，许多产品不得不花去大量外汇、年复一年的进口。其中，优质、高产、抗病的农作物种子，尤其是杂交蔬菜种子主要依赖于进口，由于进口的杂交种子只能使用一次，所以每年不得不进口重复。为了改变这种被动局面，在遵循国际知识产权保护原则下，我们研究出作物、蔬菜等优良杂交品种的亲本快速培育技术，将进口作物种子作为种质资源，通过现代生物技术和计算机技术相结合的高技术分子育种途径，快速培养出与进口种子的质量、产量、抗性相当或更好的父、母本材料，确保杂交种子的生产应用需要。

技术成熟程度：培育技术已完全成熟。培育周期视其培育对象的生育期和该作物组织快繁技术的难易程度的差异而不同。一般情况下，一年生作物需要2-3年培育时间。该技术具有国内领先水平。

24、水产废弃鱼白提取核酸DNA技术
核酸DNA是生物赖以传宗接代的遗传物质，在自然界生命体中广泛存在。最近的科研结果表明，这种遗传物质也可以用于选择性吸附各种致癌物质，可以作为特殊功能材料广泛利用。同时，核酸DNA也被认为对健康有益，它具有抗氧化、防衰老、中和人体内积蓄的自由基等生物活化功效，因此，在营养保健食品领域内深受欢迎、供不应求。目前生产核酸DNA的厂家依然很少，并且大多以生产核酸RNA为主。核酸RNA分子量较小，较少双螺旋结构，性能指标远不能达到核酸DNA的水平。一般而言，鱼白中的核酸DNA含量较大，其干燥含量超过10%。本项目着眼于水产业中被大量废弃的鱼白（鱼精），利用特殊生化工艺从鱼白中提取核酸DNA及鱼精蛋白。例如，从100公斤三文鱼的鱼白中可提取超过10公斤的核酸DNA。具有很好的经济效益和市场前景。

25、一枝黄花油
一枝黄花是传统中药之一，其干燥全草具有疏风清热、抗菌消炎等功效，用于感冒、急性咽喉炎、扁桃腺炎、疮疖肿毒、肝癌、宫颈癌、白血病 [1-4]，并可开发成降血压药[5]。一枝黄花挥发油的主要成分为萜烯类和醇类物质，主要有δ-榄香烯，β-榄香烯，石竹烯，β-金合欢烯，β一杜松烯，异大香叶烯D等。一枝黄花叶组织的挥发油中含有高含量的抗肿瘤功能成分榄香烯类化合物。一枝黄花油可用于抗癌药剂的开发等。

技术指标：一枝黄花鲜叶中的挥发油，得油率为0.4％；挥发油中榄香烯含量在25%以上。技术已成熟，可开发。新增效益在1000元/吨鲜药材以上。应用领域及市场前景：天然药物提取，抗癌药物开发，市场大。抗肿瘤活性成分榄香烯类药剂已成为我国具有自主知识产权的准字号药物。可直接开发为药物制剂。已申请国家发明专利。

2、杭州电子科技大学电子信息学院
联系人：章红芳
     办公电话:  86878618      手机: 13064761449
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	全自动电脑横机控制系统
	
	1、电源输入： 交流220V@50Hz

2、 显示面板：10.4寸 TFT LCD屏，分辨率800×600

3、 花型文件输入输出： 可通过U盘导入导出花型文件，兼容常见双系统打版软件花型。支持花型动作、花样的查看和编辑修改功能。

4、 编织速度：最高速度1.2M/s。

5、 针床移位：移针范围2英寸

6、 选针系统：支持8段选针器，10级可调选针速度。

7、 纱嘴及换色系统：最多支持8色纱嘴，控制2×8组纱嘴电磁铁。

8、 翻针：可控制双系统单独或同时翻针

9、 保护功能：出现断纱、结头、浮纱、片数结束、撞针、急停、机头报警等意外情况时能自动停止工作并报警。

10、 断电保护：断电时可存储编织状态，具备开机续织功能。

11、 系统参数设置：支持用户密码和厂家密码双重保护功能，支持系统参数导入导出功能。具备报警信息记录和查看功能。

12、系统升级：可使用U盘升级系统程序，系统软件各模块版本查看功能。
	


	交流伺服驱动器
	
	1、电源输入： 电压： 三相220V 和24V（用于IO）

2、 功率范围：0.2KW～2KW

3、控制方式：位置控制、速度控制、转矩控制；三种方式可以切换

4、电子齿轮变比功能：1～65535

5、位置脉冲：≤512Kps 。脉冲最大分辨率为±1脉冲当量

6、调速比：1：5000 

7、控制响应时间：≤0.1ms

8、保护：短路、过电流、过电压、欠电压、电机失速、堵转、过载、位置超差、制动过载、超速

9、伺服电机最高转速可达5000转，回转定位精度1/10000转


	

	多机床数控系统
	
	1、控制轴：      2轴（Y，Z）

2、控制机床数量：5台

3、插补： 定位、直线、圆弧（G00，G01，G02/G03）

4、刀尖半径补偿：有

5、 反向间隙补偿：有

6、误差实时补偿：有

7、输入控制设备：触摸屏、操作键盘


	

	电池组剩余电量估计系统
	
	1、电池组中单体电池个数：不小于4个

2、单体电池电压：3.6V或12V

3、 参数测量间隔时间：<1秒

4、 电压、电流、SOC实时显示

5、 电池组中单体电池SOC估计绝对误差：<5%

6、 系统开始运行到给出精确估计的时间，即算法收敛时间：<30秒

7、单次SOC估算时间：<5秒
	

	电池均衡系统
	
	1、模块式结构

2、具有短路保护功能

3、每个模块可均衡电池数：4个

4、单体电池参数：12V/36Ah或3.6V/30Ah

5、电压均衡时单体电池间电压差：<50mV

6、电池组电池间压差1V内均衡时间：<5小时
	

	海底三分量磁力仪
	
	海底三分量磁力仪利用三轴高精度磁阻传感技术和自校正技术，以及基于MEMS陀螺仪和加速度计的惯性导航技术，配合嵌入式低功耗数据采集与处理技术，可以自存储方式或实时传输方式，实现海底地磁三分量H、D、Z的高分辨率探测。探测分辨率可达到1nT，以自存储方式海底静态观测可达到90天，以拖曳走航方式可实时获取海底地磁条带三分量数据。该成果仅在美国伍兹霍尔海洋研究所以及加拿大部分海洋技术公司有相关产品，国内尚无同类技术和相关产品。该技术可应用于海底资源探查，海底缆线、油气管调查，海底废弃军火及其它磁性体寻找、跨海大桥、隧道工程等工程，海底地震数据观测以及海底考古等多个海底地磁场高精度探测领域。
	

	低功耗、耐高温、射频/功率半导体器件与集成电路系列成果
	
	1、 耐超高温半导体集成电路设计技术处于国际先进-国际领先水平。采用SOI CMOS技术设计的耐超高温集成电路最高工作温度可以达到350℃以上，已经通过小试，基本达到了中试阶段。

2、 超低功耗射频功率半导体器件及其集成电路技术和耐高温射频功率半导体技术达到了国际领先地位，基本上达到了小试阶段。

3、 高压大功率半导体器件（各种硅基和碳化硅基功率二极管、功率三极管、各种晶闸管）的设计与优化技术处于国内领先地位，部分处于研发阶段，部分基本达到了小试阶段。
	

	参数调节光束聚焦装置
	
	参数调节光束聚焦装置可广泛应用到光信息存储、光学显微、平版印刷术，激光加工、光学微操纵、超分辨、光与物质相互作用等光学系统。本发明针对上述在先技术的不足，提供一种多参数调节光束聚焦装置，具有可以实现光学空间滤波功能，调节光束振幅、偏振态和波前相位等特点，并且耦合有监视光路可以对聚焦区域进行监视，使用和调节便利。
	

	基于高精细度腔吸收光谱的物质痕量检测
	
	在先进制造工业、环境分析、节能减排、生命科学、医学医疗、国防安全等许多领域存在大量的物质痕量测量需求，并且对痕量物质检测灵敏度的要求越来越高。高精细度腔吸收光谱技术由于具有检测灵敏度高、绝对测量、选择性好等优点，成为痕量物质测量技术发展趋势之一。本系列成果就是针对现有技术的不足，提供一系列光谱法痕量物质分析方法和装置，具有系统构成简单、光谱信息丰富、测量物质范围广泛、被测物质所需量少、高灵敏度（可达到ppb量级）等特点。
	

	基于线阵光镊的微小颗粒筛选分离方法和装置
	
	在环境分析、生命科学、医学医疗、国防安全、先进制造等许多领域存在大量的微小颗粒筛选分离需求，并且对检测灵敏度的要求越来越高。本成果涉及一种基于线阵光镊的微小颗粒筛选分离装置，由光源发射部件、反射镜、分光镜形成迈克尔逊干涉条纹，被聚焦物镜聚焦到筛选分离池，利用干涉条文的光梯度力分布形成线阵光镊，由于线阵光镊与微小颗粒流动方向存在夹角，不同性质的微小颗粒受到的光梯度力不同，会通过筛选分离池侧壁不同位置上的出孔分离流出，实现筛选分离。本发明具有线阵光场可控性好、多通道分离、微小颗粒筛选分离效率高、整体结构简单等特点。
	


	纳米颗粒尺寸测量方法和装置
	
	纳米科学技术引起了人们的广泛关注，纳米技术极大地推动了医疗卫生、生命科学、环境安全等多领域的发展，成为社会发展的主要推动力之一。如何快速准确地测量纳米材料的颗粒尺寸一直是纳米材料研究中最为关心的问题，受到人们的普遍重视，已经逐渐发展成为现代测量学和纳米技术中的一个十分重要分支。本成果于针对现有技术的不足，提供一种光学驻波纳米颗粒尺寸测量装置，该装置操作简单、实现方便、无颗粒材料和光束参数干扰、测量精度高、对测量环境要求低。
	

	矢量光束产生方法与装置
	
	本成果涉及一种可调式矢量光束整形装置。现有技术对入射光束要求高，无法实现实现非旋转矢量偏振光束转化为旋转矢量偏振光束和光束尺寸调节。本发明的针对在先技术的不足，提供一种可调式矢量光束整形方法装置，主要用于光学显微技术、激光微加工、光学微操纵、光信息存储、光机电一体化、仪器仪表等领域。具有可实现非旋转矢量偏振光束向旋转矢量偏振光束的转化、入射光束要求低、可以圆环形矢量光束输出、光束偏振态可调节、出射光束横向尺寸调节便利等特点。
	

	空气中悬浮重金属含量测量方法和装置
	
	重金属一般指原子密度大于或等于5×10-3kg/m3的金属元素，如汞、铅、镉、铬、金、银、铜等，约有45种。有毒重金属是指某些重金属通过食物进入人体，干扰人体正常生理功能，危害人体健康。

    重金属污染是“十一五”凸显的重大环境问题，《重金属污染综合防治“十二五”规划》得到国务院批复，成为第一个“十二五”国家规划。重金属含量检测需求广泛存在于环境监测、节能减排、工业过程控制等领域中。本成果涉及重金属含量检测方法，此方法无需原子化、系统简单、稳定性好、可靠性高、在线原位检测，检测灵敏度高。
	


3、杭州电子科技大学材料与环境工程学院

联系人：朱红娟
  联系方式
办公:  0571-87713537    手机: 13989451288  
	可产业化的科研项目

	项目名称
	项目来源
	项目简介
	合作方式

	长余辉夜光材料
	自主知识产权
	经短暂的光照后，即可在夜晚或暗处持续发出荧光的材料，余辉时间长达10个小时以上，可广泛应用在应急照明、指示和警示等场合。
	协商

	低辐射Low E玻璃
	自主知识产权
	一种可以反射红外线的镀膜玻璃，可以反射红外线。夏天可以防止热量进入室内，冬天可以避免室内热量流失，是一种节能环保的新材料。
	协商


4、中国计量学院光学与电子科技学院

联系人：李  萍  
办公电话: 86875681       手机: 13706501699            

	可产业化的科研项目

	项目名称
	项目来源
	项目简介
	合作方式

	量子点与荧光粉结合高显色性白光LED
	浙江省科技厅
	高光效、显色性和热稳定性的白光LED 是近年来发光及照明领域的研究热点。本项目对纳米YAG 的表面淬灭控制、量
子点的制备和修饰，以及针对二者不同的温度淬灭的混掺研究来获得高光效、显色性和热稳
定性的白光LED 具有重要意义。
	技术转让

	声音定位系统的研制
	横向
	利用麦克风阵列可以准确定位异常声音的位置，该系统可用于危险环境异响的检测，如监视器死角、变压器检测等。
	技术转让

	基于光纤传感技术的安全在线监测系统
	省科技厅
	利用光纤传感器实现温度或应变的实时测量，长距离多点分布式在线监测，安全预警。
	提供产品和技术，进行推广应用


	LED照明
	省部级重大项目和各级面上科研项目
	研究内容涉及照明相关各个领域。可为合作单位开发高端LED照明灯具、光学设计、热结构设计、外观设计、驱动设计、照明系统设计、灯具光、色、电、热、可靠性测试等多个项目。
	联合研发中心或横向课题

	光纤传感系统
	省教育厅
	电力温度、湿度传感
	技术转让

	手持式农药残留快速检测仪
	省科技厅
	手持式农药残留快速检测仪由LED光源、光电传感器、微处理器构成，可快速检测果蔬中农药残留量，重量不到200克，可随身携带。
	技术转让

	布里渊分布式光纤传感系统
	省科技厅
	布里渊分布式光纤传感系统是目前最有发展前途的分布式温度、应力测量方案之一。它能在十几公里范围内提供空间分辨率1-2米的温度和应力信息，可广泛应用于桥梁、道路、管道、隧道等大型建筑的健康监测与火灾预警。
	面谈

	LED植物补光灯及智能控制系统
	省科技厅
	利用LED光源设计能促进植物生长的灯具，光源光谱与植物光合作用吸收光谱吻合，补光效率高，低压冷光源，安全可靠。
	技术转让

	FGC系列分布式光纤温度传感器系统产业化
	杭州市科技局
	分布式光纤温度传感器的产业化
	技术入股


5、中国计量学院机电工程学院

联系人：王军海
   
办公: 86835715      手机: 13735511470             

	可产业化的科研项目

	项目名称
	项目来源
	项目简介
	合作方式

	弹簧元件疲劳测试
	横向
	针对车辆用高性能弹性元件，其疲劳寿命均有较为严格的约定，项目目的是有针对性地开发一套专门用于测量弹簧疲劳寿命的实验装置。该装置可采用程序控制，载荷特性设定等特点。
	技术转让、入股

	汽车智能雨刮器控制系统
	横向
	通过模糊控制技术判断雨量的大小和大灯的控制，可自动调节雨刮器刮水的频率，并且在光线微弱的场所自动开启大灯，实现雨天驾驶过程中的智能化和自动灯光控制。
	技术转让、入股

	汽车三叉万向节自动化检测系统的研制
	横向
	其基本功能是：（1）在油缸前端安装拉力传感器三只（200公斤）。（2）将传感器连接控制电路。（3）控制电路通过计算，将三个拉拔力通过电脑显示出来。（4）加装红色报警灯，当某向拉力小于设定的值或拉力大于某个设定的值时，报警灯闪亮提醒。
	技术转让、入股

	汽车电喷发动机实验台架系统研制
	横向
	智能化电喷发动机教学考核系统由电喷发动机系统、可供测试用的电喷发动机工作原理简图面板，PC机与显示器、通信电缆（或无线传输装置）、故障设置控制器组成。
	技术转让、入股

	便携式工况法摩托车排气污染物测试仪的研制
	省自然科学基金
	实现怠速法测试而且能够进行工况法的测试。
	技术转让、入股

	便携式机油粘度计
	横向
	准确测量牛顿液体的粘度，而且具有修正算法，只要输入温度值，粘度计会自动转换该温度下的粘度值，对于粘度测量工作具有重大的实用意义。
	技术转让、入股

	基于GSM短信发送的报警系统
	横向
	实现声音报警（响声在100DB以上），还可以自动发送短信通知户主家里的情况和回拨监听家里情况等功能。
	技术转让、入股

	自控温加热的PTC材料应用
	省自然科学基金
	利用PTC自控温加热特性，根据加热对象的温度要求，进行PTC加热材料和装置的设计。
	转让技术或合作产品开发

	电场灭火器
	自筹
	利用电场灭火，避免泡沫或水灭火的不足。
	合作开发

	先进燃料混合系统的开发
	省重点科技计划项目
	开发不同沸点燃料的混合喷射系统，改善动力装置的燃烧、排放和效率（如柴油和乙醇、二甲醚，汽油和乙醇等的在线混合）。
	转让技术

	智能仿生腿（高级假肢）
	国家自然科学基金
	可为膝上截肢者提供高级仿生假肢，已电池供电，可感知健康腿的步态，并控制假肢跟随健康腿，从而使得残疾人的行走和正常人非常接近，扩展残疾人运动能力。
	多样、灵活、具体方式可面谈

	气动肌肉驱动器
	国家自然科学基金
	提供一种经济、实用、具有本质柔顺性的驱动器
	多样、灵活、具体方式可面谈

	危险品采样、搬运机械手臂
	国家自然科学基金
	实现特种物品或零部件的自动采样、搬运自动化
	多样、灵活、具体方式可面谈

	温度记录仪
	横向
	用TF卡长时间记录温度数据
	面议

	振动记录仪
	横向
	用TF卡长时间记录振动数据
	面议

	网络同步数字钟
	横向
	以以太网、485网络形式，与SNTP服务器同步计时，并以大数码管显示
	面议

	温水座便器步进电机测试仪
	横向
	中文显示，触摸按键、驱动步进电机计步正反转、定步转、连续转，疲劳测试
	面议

	全自动饮料机控制器
	横向
	现冲饮料机，可冷热冲6种饮料
	面议

	气体监测仪器
	横向
	检测氧气、二氧化碳、硫化氢、氨气等气体，并监测温湿度
	面议

	风速、光照记录仪
	横向
	用SD卡记录风速、光照
	面议

	血液存储温度自动监测管理系统
	省血液中心项目
	血液存储温度自动监测、管理
	面议

	地质灾害多参数综合自动实时监测及远程监测网络系统
	省重点科技计划项目
	地质灾害实时监测及远程监测
	面议

	尾矿库深部位移监测传感器与测量方法研究
	国家自然科学基金
	尾矿库深部位移监测
	面议


6、中国计量学院质量与安全控制学院

联系人
:安琰
      办公电话:  87676226    手机: 13867417900

	可产业化的科研项目

	项目名称
	项目来源
	项目简介
	合作方式

	汽车助力转向总成半物理仿真
	浙江省科技厅
	微机测试系统设计，解决了传统液压助力转向总成内泄漏测试利用量筒目测不正确的问题，借助量筒加微压传感器组合，实现内泄漏的自动测试。编制完成成熟、稳定的系统测试软件和质量评价数据库系统，为规范推广创造了条件。
	

	射孔弹多参数自动质量检测与分选系统


	国家质检总局
	射孔弹多参数自动检测与分选系统由自动分料、自动进料、自动检测、自动分选、实时质量统计分析五大部分组成。系统采用模块化设计，检测参数和分选等级可自定义；为确保设备运行稳定和维护方便，系统具有故障自诊断功能。
	


	PCB定位孔钻机
	
	应用机器视觉技术瞄准定位靶，并通过计算机进行图像处理，确定定位靶中心坐标，及其与机器零位坐标差值，决定数控钻机运动方向与距离，将高速钻机移至定位靶中心，完成自动钻孔。
	

	电能表磁钢质量综合检测仪


	
	电能表磁钢质量综合检测仪利用相互垂直的两套机器视觉系统，分别获取磁钢两端面的图像，经过计算机图像处理，通过专用的误差算子计算确定磁钢的工作面平行度、工作面与安装面垂直度、磁间隙等各项误差，并自动判别其合格性。
	

	四相位同步宽频大功率自动稳幅电源
	国家863项目子项
	四相位同步宽频大功率自动稳幅电源(863重大专项子课题)，具有四通道同步/独立大功率输出、变负载自动平衡幅度、RS232接口等功能。
	

	钢卷尺检定与检测装置
	
	卷尺检定与检测装置（长检台），将被检钢卷尺与标准钢卷尺展开，平行放置，在被检线纹处布置CCD摄像头，用标准钢卷尺对各个CCD进行定位，确定标准线纹在相应CCD中的位置坐标，以此为基准对钢卷尺进行比较测量，确定钢卷尺被检线纹的示值误差与相邻m刻线的示值误差。
	

	电能表啮合深度检查仪
	
	基于视频分划原理生成三条竖线垒加于电能表蜗轮蜗杆啮合图像上。电能表转动，观察蜗轮齿顶的运动轨迹，方便地判别合格性。
	

	轴瓦壁厚自动测量分选机
	
	轴瓦壁厚自动测量分选机是依据ISO 13778-1999标准研发的能在线、高精度、高效率实现轴瓦壁厚自动测量和分选的机电液一体化装置。
	

	基于PLC控制的高压气瓶气密性自动测试装置
	
	采用PLC控制技术和高压电磁阀，自动进行参数优化，实现高、 中、低压气源输出的准确合理，保证气密试验压力准确。设置超压力、超流量安全切断程序，具有试验结束提示和故障自诊断功能，防止压力超标。
	

	基于PIC微控器的液体危险化学品自燃温度测试装置
	
	该仪器可解决目前应对欧盟REACH法规中液体危险化学品自燃温度测定的困难，完成各类液体危险化学品自燃点的测定，同时为联合国TDG法规和GHS制度中物理危害的辨识提供基础数据，为危险化学品安全的注册和安全评价提供技术支持。
	


7、中国计量学院计量测试工程分院

联系人：蔡晋辉
    办公电话:  86875650      手机: 13958011523             

	可产业化的科研项目

	项目名称
	项目来源
	项目简介
	合作方式

	打火机安全性参数自动测试仪
	省部科研项目
	“2008年国家新产品”，为攻克欧盟技术性贸易壁垒做出重要贡献，基于该仪器的关键技术申请了3项国家发明专利
	合作应用

	离散制造过程信息智能测控系统
	省部科研项目
	针对离散制造过程的特点，利用物联网技术对在线产品、部件的生产、测试过程进行跟踪和追溯，确保产品质量。
	合作开发

	磁环暗开检测技术
	省部科研项目
	用音频检测法来代替人工对磁环进行检测，提高生产效率和产品质量，使误检和漏检率由原来的0.1%提高到0.01%
	合作应用

	化学危险品鉴定技术
	自主研发
	包括：易燃气体危险特性检测仪，易燃气溶胶封闭空间测试仪，易燃气溶胶点燃距离测试仪等


	合作应用

	汽车零部件检测技术
	自主研发
	包括：汽车真空助力器、制动主缸、感载比例阀、制动轮缸、离合器分离轴承驱动分泵、汽车冷却水泵、ABS继动阀、弹簧缸、汽车防抱死制动系统等产品的性能测试，及整个液压制动系统性能的综合测试
	合作应用

	整车模拟气压制动系统综合性能试验
	自主研发
	根据国家相关汽车行业标准，针对汽车气压制动系统的综合性能测试系统
	合作应用

	压缩机组装测试系统
	自主研发
	针对斜盘式压缩机开发生产流水线，对扭力、位移、厚度、间隙、异常噪声等进行精确控制
	合作开发

	微油冷炉点火燃烧技术
	自主研发
	通过专门设计的燃烧器，在冷态下点燃大量的煤粉（2-15t/h）。该技术可以大幅度减少火力发电厂点火启动和助燃用油，降低发电成本
	合作应用

	工业锅炉燃用煤粉高效清洁燃烧技术
	自主研发
	工业锅炉效率达到86％以上，排烟中飞灰可燃物小于5％
	合作应用


科技局联系方式
联系人：丁舒均  张尔攀  虞向群

联系电话：89898718

传真：86878757
电子邮箱：hccper@163.com

产学研网站：www.hccper.gov.cn
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